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MICROOHMETRO

RMO100

Ligero — sélo 7kg

Potente 5A - 100A DC

Rango de medicién 0 — 999,9mQ

Resolucion a 0,1uQ

SINGLE / CONT (PRUEBA INDIVIDUAL / CONT)

Proteccién mecanica IP54

Medidor de resistencia de corriente continua alta

DESCRIPCION
El RMO100 es un micréhmetro basado en tecnologia punta usando la técnica de amplificacion
conmutada mas avanzada disponible en la actualidad. El RMO100 genera corriente continua real
con rampas de prueba reguladas automaticamente. Durante la prueba, el RMO100 tiene una
rampa con corriente creciente antes de la mediciéon y con corriente decreciente después de la
misma. Esto elimina las oscilaciones magnéticas momentaneas. Una vez que se ha establecido
la corriente de la prueba, se inicia el procedimiento de prueba automatico al presionar el boton
. El RMO100 tiene memoria suficiente para almacenar 500 mediciones. Todas las mediciones
se registran con hora y fecha. Se les puede imprimir en una impresora térmica externa usando
el mend PRINT. También es posible exportar los resultados a una PC con el software RMO-Win.
El software conecta una PC con el RMO100 usando un cable RS232. Utilizando el RMOWin-T, se
puede imprimir el resultado como una tabla de Excel que posteriormente se puede mostrar como
un diagrama y usar para un informe. El aparato esta equipado con proteccion térmica y contra
sobrecorriente. EIl RMO100 tiene una gran capacidad para cancelar la interferencia electrostatica
y electromagnética en campos eléctricos con alto voltaje. Esto se logra mediante una filtracion
muy eficiente. La filtracion se realiza utilizando hardware y software apropiados.

RANGOS DE SALIDA
Se tiene disponible la salida total del RMO100 a tension de alimentacién de 230V 6 115 V. [

Voltaje de Alimentacion [ Corriente de Salidal] Voltaje de Carga Total
230V AC 100A DcC filtrada 8,0V DC
115V AC 100A DC filtrada 8,0V DC

La corriente de salida se filtra y tiene una fluctuacién de menos de 1%. La salida de corriente del
RMO100 se clasifica en 100A para 30 segundos, en 300A para 2 minutos y en 200A continuamente
con una temperatura ambiente de 25°C.

MODO CONT

El RMO100 puede generar corriente continua de forma permanente usando el menud CONT. En
este menu, se puede seleccionar la corriente de la misma manera que en el menud SINGLE, pero
la duracion de la prueba puede ser predeterminada. Se inicia la prueba oprimiendo el botén
Durante la prueba, se muestra un nuevo resultado en el despliegue y se almacena en la PC (RMO-
Win) cada segundo. Utilizando el RMOWIin-T, se puede imprimir el resultado como una tabla de
Excel que posteriormente se puede mostrar como un diagrama y usar para un informe.



APLICACION

La aplicaciéon comun es la medicion de la resistencia de:
Interruptores automaticos de circuito de alto, mediano y bajo voltaje
Interruptores de desconexiéon de alto, mediano y bajo voltaje
Enchufes de barra de distribucion de alta corriente
Empalmes de cable

Uniones de soldadura

ACCESORIOS ESTANDAR

Cables de corriente de 2x5m 16mm?2 con pinzas de contacto para bateria
Cables sensores de 2x5m 2,5mm?2 con caimanes

Software RMO-Win PC incluyendo cable RS232

Cable de corriente del conductor principal

Cable de tierra (PE)

Bolsas para transportarse

Cable sensores de voltaje Cables de corriente Cable de extension

ACCESORIOS OPCIONALES

Impresora térmica integrada Cables de corriente de 2x15m 25mm?2

Unidad de control remoto Cables sensores de 2x10m 2,5mm?2 con pinzas cocodrilo
Medidor de grapa de corriente Cables sensores de 2x15m 2,5mm?2 con pinzas cocodrilo
Caja para transportarse Cables sensores, extension de 2x10m 2,5 mm?2

Derivacion de prueba de 100uQ

Cables de corriente de 2x10m 16mm?2

Bolsas de transporte Shunt Caja de transporte



CONEXION DE UN OBJETO DE PRUEBA A LA
UNIDAD DE CONTROL REMOTO DEL RMO100
MEDIDOR DE ABRAZADERA DE CORRIENTE
Con el RMO100 apagado, conecte el 6hmetro al objeto
de prueba (Ry) de forma tal que los cables de medicion
de tension estén conectados tan cerca como sea posible
a Ry y entre los cables de alimentacion de corriente.
De esa manera, la resistencia, tanto de los cables como
de las abrazaderas, se excluye casi por completo de la
medicién de la resistencia.

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

La Unidad de Control Remoto del RMO es una unidad
de control opcional que se utiliza para iniciar y detener
las pruebas desde un sitio remoto, lejos del RMO real.
Siempre que, para una serie de pruebas, se alimente
la misma corriente de prueba a través del objeto de
prueba, se pueden realizar multiples mediciones con la
Unidad de Control Remoto del RMO.

MEDIDOR DE PINZA DE CORRIENTEL]
Utilizando el medidor de pinza de corriente del RMO100,
es posible hacer una medicibn mas segura de los
interruptores automaticos con ambos lados del interruptor
automatico conectados a tierra. Una caracteristica de
seguridad adicional es la medicién de la corriente a
través de la conexién a tierra y la reduccion de este
valor de la corriente total.

Objeto de Prueba Ry

Objeto de Prueba Ry



DATOS TECNICOS
1 - Fuente de Poder de los Conductores Principales

- Conexion

de acuerdo con IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2

- Fuente de poder de los conductores principales de 90V a 264V AC; 50-60Hz

de 100V DC a 350V DC

2 - Datos de salida

- Corriente de prueba 5A - 100A DC
- Rango de medicion / Resolucion

0,1pQ - 999,9uQ 0,1uQ

1mQ - 9,999mQ 1 pQ

10,00mQ - 99,99mQ 10 pQ
100,0mQ - 999,9mQ 0,1 mQ

- Precisiéon comun

+(0,25% rdg + 0,25% FS)

3 - Condiciones ambientales
- Temperatura de operacion —10°C - +50°C/ 14°F - +122° F
- Almacenamiento y transporte —-25°C - +70°C/-13°F - +158° F

- Humedad

5% - 95% humedad relativa, sin condensacion

4 - Dimensiones y Peso

- Dimensiones

198 x 255 x 380mm
7,8 x 10 x 15 pulgadas
(Anchura x Altura x Profundidad) sin asa

- Peso 7kg/15,4lb

- Proteccidn mecanica IP54

5- Normas de Seguridad

- Normas europeas EN 61010-1

- Normas internacionales IEC 61010-1
UL 3111-1

CAN/CSA-C22.2 No 1010.1-92

6 —Compatibilidad electromagnética (EMC)
Conformidad con CE EMC norma 89/336/EEC

- Emisién

EN 50081-2, EN 61000-3-2/3

- Inmunidad a la Interferencia EN 50082-2

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
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