
DESCRIPCIÓN
El óhmetro está diseñado para medir la resistencia de bobinados de transformadores, generadores 

y motores. El RMO40T genera corriente continua filtrada real. Tanto la inyección de corriente como 

la descarga de energía de la inductancia se regulan automáticamente. El RMO40T inyecta corriente 

con una tensión de hasta 60V. Esto asegura que la duración de la prueba sea tan corta como sea 

posible y que la corriente de prueba deseada se alcance en un breve periodo. Dos canales 

independientes permiten la prueba de dos bobinados en serie o bobinados primario y secundario. 

El instrumento RMO40T tiene suficiente memoria para almacenar 500 mediciones. Todas las 

mediciones se registran con hora y fecha. 

El aparato está equipado con protección térmica y contra sobrecorriente. El RMO40T tiene una 

gran capacidad para cancelar la interferencia electrostática y electromagnética en campos eléctricos 

intensos. Esto se logra mediante una filtración muy efectiva. La filtración se realiza utilizando 

hardware y software apropiados. 

CAMBIADORES DE TOMAS EN CARGA
El RMO40T puede medir la resistencia de bobinado de las derivaciones individuales del cambiador 

de terminal de un transformador de potencia y verificar si el cambiador de tomas en carga (OLTC; 

on-load tap changer) funciona sin interrupción. En el momento que se toma de una toma a otra 

el instrumento detecta una disminución de corriente muy breve. Un funcionamiento apropiado del 

cambiador de terminal difiere de un mal funcionamiento, por ejemplo, una interrupción durante 

el cambio, por la magnitud del valor de la fluctuación. Una interrupción dará como resultado un 

valor de fluctuación mucho más alto que un funcionamiento adecuado del cambiador de terminal.	

RMOWIN-T
Usando el software RMOWin-T, se puede practicar una prueba desde un PC y los resultados se 

pueden obtener directamente en la computadora. Utilizando RMOWin-T, los resultados se muestran 

en una hoja de cálculo Excel con la que se pueden hacer gráficos o informes.

RMO40T
Ligero – sólo 8,5kg

Corriente de prueba 5mA - 40A DC

Rango de medición 0,1µΩ - 2kΩ 

Dos canales de medida de tensión

Medición extremadamente rápida

Circuito de descarga automático

Medidor de resistencia de bobinado de corriente continua 
para  transformadores/motores
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APLICACIONES
La aplicación común del RMO40T es la medición de la resistencia de:	

Transformadores de energía 	

Cambiadores de tomas en carga	

Generadores y motores eléctricos	

Conexiones de barras de subestación	

Empalmes de cable

ACCESORIOS DE SERIE	

Software RMO-Win PC incluyendo cable RS232	

Cables de corriente de 2x10m 16mm2	

Cables de tensión de 2x2x10m 2,5mm2	

Cable de conexión de corriente de1x5m 16mm2	

Cable de corriente del conductor principal	

Cable de tierra (PE)	

Caja de transporte

Caja de transporte Resistencia de prueba

ACCESORIOS OPCIONALES	

Impresora térmica integrada	

Resistencia de prueba de 50 A/100 mV	

Cables de corriente de 2x15m 16mm2	

Cables de tensión 2x2x15m 2,5mm2	

Bolsa para cables

Cables de tensión                         Cables de corriente                   Cables de conexión 									
    de corriente

Bolsa para cables
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MEDICIÓN DE UNA RESISTENCIA CON EL RMO40T

Con el RMO40T apagado, conecte el óhmetro  al objeto 

de prueba de forma tal que los cables de  medición de 

la tensión estén conectados tan cerca como sea posible 

a la resistencia medida y entre los cables de alimentación 

de corriente. De esa manera, la resistencia, tanto de 

los cables como de las pinzas de cocodrilo, se excluye 

casi por completo de la medición de la resistencia.	 

En la figura de la derecha se muestra la prueba 

simultánea de ambos bobinados (alto y bajo) en un 

transformador monofásico. Así es posible acelerar la 

medición cuando se usan dos canales para probar ambos 

bobinados del transformador. 

La prueba de una resistencia de bobinado Delta-delta 

normalmente es un procedimiento muy tardado. Este 

sucede porque los dos bobinados parecen dos Inductores 

de circuito cerrado. Cuando se lleva energía a los 

inductores, ésta (en forma de corriente directa) circula

de modo continuo dentro de cada bobinado. Un método 

para probar con rapidez esta configuración requiere 

que tanto el lado alto como el bajo se conecten en serie 

con la fuente de corriente del Ohmiómetro para 

Transformador. Al tener estos dos bobinados en polaridad 

opuesta, las corrientes circulantes internas pronto logran 

tener un equilibrio y descargarse con la misma velocidad. 

Aun si sólo es necesario probar un lado del transformador, 

conectar en serie tanto el bobinado alto como el bajo 

acelerará la prueba de manera considerable.	 

Usando el menú TapChanger (Cambiador de Tomas), 

se puede medir la resistencia del bobinado de las 

derivaciones individuales del cambiador de tomas de 

un transformador de potencia, así como verificarse si 

el cambiador de tomas en carga funciona sin 

interrupciones. 

Desde las salidas de Corriente, el RMO40T inyecta una 

corriente constante en el transformador de energía. La 

resistencia del bobinado se mide a partir de este valor 

de corriente y el voltaje medido. Una interrupción 

provocada por un cambiador de terminal defectuoso  

da como resultado un valor comparativamente alto para 

la fluctuación.

Conectar a tierra uno 
de los extremos de la 
resistencia medida

Bobinado de 
bajo voltajeBobinado de 

alto voltaje

Conectar a tierra 
uno de los 
extremos del 
espécimen de 
prueba



DATOS TÉCNICOS
1 – Alimentación 

- Conexión 	 de acuerdo con IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2	

- Tensión monofásica 	 110 - 240V AC, +10% - –15%

- Frecuencia 	 50/60Hz

2 – Medidas suministradas 

- Corriente de prueba 	 5mA DC - 40A DC

- Rango de medición / Resolución 	

1µΩ-999,9µΩ 	 0,1µΩ	

1,000mΩ-9,999mΩ	 1µΩ	

10,00mΩ-99,99mΩ 	 10µΩ	

100,0mΩ-999,9mΩ 	 0,1mΩ	

1,000 Ω-99,99Ω 	 10 mΩ	

100,0Ω-999,9Ω 	 0,1mΩ	

1000Ω-2000Ω 	 1Ω
- Precisión típica 	 ±(0,2% rdg + 0,2% FS) 

3 – Condiciones ambientales

- Temperatura de operación 	 –10º C - +50º C / 14º F - +122º F

- Almacenamiento y transporte	  –25º C - +70º C / -13º F - +158º F

- Humedad 	 5 - 95% humedad relativa, sin condensación

4 - Dimensiones y Peso

- Dimensiones 	 198 x 255 x 380mm	

7,8 x 10 x 15 pulgadas	

(Anchura x Altura x Profundidad) sin asa

- Peso 	 8,5kg/18,7lb

5 – Normas de Seguridad 

- Normas europeas 	 EN 61010-1

- Normas internacionales 	 IEC 61010-1

6 – Compatibilidad Electromagnética (EMC)

- Conformidad 	 con CE EMC norma 89/336/EEC

- Emisión 	 EN 50081-2, EN 61000-3-2/3

- Inmunidad a la Interferencia 	 EN 50082-2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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